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LTA LUFTTECHNIK.
NOI DEZVOLTĂM VIITORUL 
ÎN DOMENIUL FILTRĂRII AERULUI.

Cu LTA Lufttechnik alături, nicio activitate de filtrare nu este imposibilă. Aceasta deoarece 
vă puteţi baza pe noi, în calitate de lideri tehnologici, din acest punct de vedere. Desfăşurăm 
activităţi de cercetare, dezvoltare şi producţie – iar datorită experienţei noastre de peste 40 de 
ani, înţelegem pe deplin cerinţele clienţilor noştri. Astfel sunt create reperele tehnologice pentru 
companii şi concerne din întreaga lume. 

Optaţi ca avantajul nostru în ceea ce priveşte cunoştinţele de specialitate să devină avantajul 
dumneavoastră pe termen lung! Vă suntem alături pe durata întregului ciclu de viaţă al produ-
sului, oferindu-vă servicii de consiliere şi planificare, montare şi punere în funcţiune, precum şi 
service profesional. 

În calitate de furnizori de servicii complete, activi la nivel global, creăm soluţii pentru sisteme 
compacte de filtrare şi planificăm şi fabricăm sisteme de filtrare pentru sisteme de aspirare de 
dimensiuni mari. Toate acestea, pentru vapori de ulei şi emulsie, precum şi pentru aspirarea pra-
fului şi a aşchiilor pentru particule cuprinse între 0,001 şi 100 µm. Datorită competenţelor no-
astre în domeniul sistemelor de conducte, simulărilor de debit, tehnologiei privind siguranţa şi 
soluţiilor la cheie, generăm pentru clienţi o varietate de plusvalori pe parcursul întregului ciclu 
de viaţă al unei instalaţii. 

Dimensiunea particulelor 
în µm 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

Substanţe aeropurtate

Sisteme de filtrare

Fum Praf

VaporiAbur

Vapori de Ulei Cenuşă zburătoare

Praf de cărbuneFum de ţigară

Fum şi pulberi metalurgice

Molecule de gaz Funingine Praf de ciment

Pulberi de vopsea

Fum de oxid de zinc Pulbere anti-insecte

Praf respirabil

Spori

PărBacteriiVirusuri

Electrofiltru Cameră de decantare

Separator centrifugal

Separator umed
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Filtru cu straturi din fibre

Filtru HEPA

Cărbune activ

Polen

Domeniul de activitate LTATehnologie de filtrare LTA
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PURIFICATOR DE AER 
VIRUS CLEANER VC 60

împotriva virusurilor, bacteriilor, 
polenului şi altor germeni
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Produsele noastre şi randamentul acestora au fost verificate şi confirmate de două 
institute independente. Datorită sistemului de calitate experimentat, garantăm în-
totdeauna o calitate înaltă şi constantă a instalaţiilor noastre. În plus, componente-
le tehnice de securitate au fost omologate de IBExU şi şi-au demonstrat eficienţa în 
cazul a peste 3000 de maşini-unelte din întreaga lume.

SISTEME ELECTROSTATICE DE FILTRARE
pentru lubrifianţi de răcire ca sistem de aspirare cu poziţii individuale 

sau sistem de aspirare de grup

Sistemele electrostatice de filtrare pentru vapori de ulei şi emulsie sunt soluţia ideală pentru o 
producţie durabilă în domeniul industriei şi artizanatului. Prefiltrul şi filtrul principal sunt comp-
let lavabile şi, astfel, sunt reutilizabile. Ca soluţii extrem de optimizate în ceea ce priveşte debitul, 
filtrele electrostatice pentru vapori de lubrifiant de răcire au o durată mare de viaţă, precum şi o 
putere constantă şi de lungă durată. Toate cerinţele din cadrul industriei şi ale autorităţilor aflate 
în vigoare sunt onorate fără compromisuri.

Sistemele de filtrare E 80 până la E 720 sunt adecvate pentru monta-
rea pe instalaţii şi utilaje sau pentru aspirarea locală a mai multor 

utilaje. Portofoliul vast cu numeroase variante şi opţiuni inge-
nioase oferă sistemul de filtrare adecvat pentru fiecare caz 

de utilizare. Forma constructivă compactă, în combinaţie 
cu instalarea simplă şi efortul minim de întreţinere, fac 

ca sistemele de filtrare ale LTA să fie partenerul ideal 
pentru protecţia de lungă durată a persoanelor şi 

mediului.

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

·    Protejarea angajaţilor* împotriva aerosolilor nocivi
·    Costuri reduse pentru întreţinere datorită 

elementelor de filtrare care pot fi curăţate şi reutilizate
·    Suflantă eficientă pentru un bilanţ energetic optim
·    Reglare progresivă pentru orice aplicaţie
·    Elemente de filtrare optimizate în ceea ce priveşte debitul, fără pierderi 

de presiune
·    Soluţii de filtrare dintr-o singură sursă: consiliere şi proiectare, 

simularea debitului şi recuperarea căldurii, punere în funcţiune şi service
·    Protecţie împotriva exploziilor şi împotriva incendiilor la utilajele cu scule 

răcite cu ulei
·    Respectarea tuturor standardelor industriale şi ale autorităţilor competente
·    Certificare conform ISO 9001 şi ISO 14001

PUTERE DE ASPIRARE

cuprinsă între 800 şi 7.200 m³/h

GRAD DE SEPARARE

de până la 99,8%

DOMENII DE UTILIZARE

·    Separarea vapori de ulei şi vapori de emulsie, de exemplu, din 
maşini-unelte şi centre de prelucrare, ca sistem de aspirare cu poziţii 
individuale sau sistem de aspirare de grup

·    Aplicaţii cu cantităţi minime de lubrifiant
·    Aplicaţii speciale, cum ar fi, de exemplu, aspirarea vaporilor de material 

plastic, de silicon şi de agenţi de degajare
·    Detectarea şi separarea fumului de lipire, de sudură şi vapori de ulei

E 120-BSC-1

E 120-1

E 80-CMP-1

E 80-1 E 120-2
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1 / 2   UNA SAU DOUĂ TREPTE?
Pentru presiunile de până la 40 de bari ale lubrifianţilor de răcire pot fi utilizate filtre de aer cu 
o singură treaptă (de exemplu, E 120-1), pentru presiunile de peste 40 de bari sunt recomandate 
variantele cu două trepte (de exemplu, E 120-2) ale sistemelor electrostatice de filtrare pentru 
industrie şi artizanat.

m³/h   CE PUTERE DE ASPIRARE ESTE NECESARĂ?
Pentru lubrifianţii de răcire, se ia în considerare, ca valoare orientativă pentru schimbul de aer, o 
rată de 250 de unităţi pe m³ şi h. De exemplu, în cazul unui spaţiu de prelucrare de 4 m³ în interiorul 
utilajului şi în cazul unei încărcări automatizate, rezultă o putere de aspirare necesară, efectivă, de 
aproximativ 1000 m³/h. În acest exemplu este vorba, aşadar, de un sistem de filtrare din seria 
constructivă E 120.

CRITERII DE SELECŢIE

O/V   ORIZONTAL SAU VERTICAL?
Sistemele de filtrare E 80-1, E 240-1 şi E 240-2 sunt disponibile atât ca variante orizontale, cât şi 
ca variante verticale.

HCIP   AUTOCURĂŢARE
Sistemele de filtrare E 120-HCIP şi E 240-HCIP au încorporat un sistem de curăţare automat, 
care asigură un grad constant de separare şi o siguranţă permanentă a funcţionării, cu necesar 
minim de întreţinere. Particularitatea sistemului de curăţare constă în curăţarea fără aditivi chi-
mici sau soluţii apoase, ci doar cu lubrifianţii de răcire utilizaţi la utilaje.

CMP   VARIANTĂ COMPACTĂ
Sistemul de filtrare E 80-CMP este utilizat în cazurile în care suprafaţa de instala-
re disponibilă este limitată şi, totuşi, este necesară o protecţie fiabilă. Si sisteme-
le de filtrare compacte oferă un nivel înalt de performanţă şi fiabilitate, pentru utiliza-
rea în toate situaţiile de spaţiu redus. Filtrul de aer poate fi montat fără accesorii direct pe 
utilaj.

BSC   FILTRU DE AER DE ADMISIE
Sistemele de filtrare E 120-BSC-1 şi E 120-BSC-2 sunt filtre de aer cu una sau două trepte, cu preţ 
redus, care nu necesită o interfaţă pentru utilaj, însă oferă toate caracteristicile avantajoase ale 
sistemelor electrostatice de filtrare.

MOBIL/MG   VARIANTĂ MOBILĂ/MAGNEZIU
Sistemul de filtrare E 120 este disponibil opţional într-o variantă 
mobilă cu braţ de aspirare pentru aspirarea fumului de sudură, 
precum şi într-o variantă cu magneziu, care este aprobată pentru 
prelucrarea cu emulsie şi ulei a magneziului.

E 120-HCIP-2/E 240-HCIP-2
Putere de aspirare:
Dimensiuni (LxlxÎ):
Greutate:
Tensiune de lucru:

1.200 m³/h / 2.400 m³/h
1.285 x 640 x 910/1.245 x 1.280 x 945 mm
190 kg/400 kg
400 V

E 240-1/E 240-2
Putere de aspirare:
Dimensiuni (LxlxÎ):
Greutate:
Tensiune de lucru:

2.400 m³/h
800 x 1.105 x 610/1.130 x 1.105 x 610 mm
de la 170 kg/de la 230 kg
230 V sau 400 V

E 480-1/E 480-2
Putere de aspirare:
Dimensiuni (LxlxÎ):
Greutate:
Tensiune de lucru:

4.800 m³/h
800 x 1.105 x 1.170/1.130 x 1.105 x 1.170 mm
de la 340 kg/de la 460 kg
400 V

E 720-1/E 720-2
Putere de aspirare:
Dimensiuni (LxlxÎ):
Greutate:
Tensiune de lucru:

7.200 m³/h
800 x 1.105 x 1.730/1.130 x 1.105 x 1.730 mm
de la 510 kg/de la 690 kg
400 V

E 80-CMP-1
Putere de aspirare:
Dimensiuni (LxlxÎ):
Greutate:
Tensiune de lucru:

800 m³/h
500 x 500 x 610 mm
de la 58 kg
230 V sau 400 V

E 80-1
Putere de aspirare:
Dimensiuni (LxlxÎ):
Greutate:
Tensiune de lucru:

800 m³/h
855 x 595 x 310 mm
de la 68 kg
230 V sau 400 V

E 120-1/E 120-2
Putere de aspirare:
Dimensiuni (LxlxÎ):
Greutate:
Tensiune de lucru:

1.200 m³/h
800 x 625 x 610/1.130 x 625 x 610 mm
de la 100 kg/de la 130 kg
230 V sau 400 V

E 120-BSC-1/E 120-BSC-2
Putere de aspirare:
Dimensiuni (LxlxÎ):
Greutate:
Tensiune de lucru:

1.200 m³/h
800 x 660 x 610/1.130 x 660 x 610 mm
de la 85 kg/de la 110 kg
230 V sau 400 V

VARIANTE
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Aer curăţat

PIESĂ DE TRANZIŢIE
În funcţie de aplicaţie şi de poziţionarea dorită 

a sistemului de filtrare, piesa de tranziţie poa-

te fi montată la admisia aerului, în aproape orice 

poziţie.

PREFILTRU
Aerul murdar este aspirat prin intermediul unui 

prefiltru. Particulele grosiere sunt deja separate. 

Acesta protejează elementele de filtrare următoare 

împotriva pătrunderii corpurilor străine. Prefiltrele 

sunt adaptate la aplicaţia respectivă.

FILTRU DE NEUTRALIZARE
Sarcina electrică a aerului este neutralizată.

IONIZATOR
În ionizator, aerosolii neutri care intră sunt încărcaţi 

pozitiv de un câmp electric, fiind astfel pregătiţi 

pentru separarea în colector.

COLECTOR
În colector, particulele încărcate pozitiv în ioniza-

tor sunt deviate şi sunt separate prin intermediul 

unor plăci colectoare (sarcină negativă). Uleiul sau 

emulsia este colectat/ă şi introdus/ă înapoi în cir-

cuitul de răcire al maşinii-unelte.

UŞA DE ÎNTREŢINERE
Uşa de întreţinere poate fi montată opţional pe 

partea stângă sau pe partea dreaptă a sistemu-

lui de filtrare, pentru a permite accesul simplu la 

cartuşele de filtru şi la sistemul de comandă, indi-

ferent de poziţionarea sistemului.

POSTFILTRU (OPŢIONAL)
Postfiltrele opţionale pot fi utilizate, de exemplu, 

împotriva mirosurilor, fumului sau substanţelor 

nocive ca nivel de siguranţă suplimentar.

INTERFEŢE
Sistemele de filtrare LTA sunt compatibile cu toa-

te sistemele de comandă al utilajului şi prescripţiile 

uzuale:

• Prescripţii specifice ţării 

(exemplu CSA/UL 508 A)

• Prescripţii specifice clientului (auto)

• Tensiune specială (110V-480 V 50/60 Hz)

SUFLANTĂ
O suflantă eficientă din punct de vedere energetic 

aspiră fluxul de aer cu ajutorul filtrului de aer prin 

intermediul orificiului de racordare şi transportă ae-

rul curăţat din carcasă.

Variantă pe partea dreaptă Variantă pe partea stângă

1

2

3

4

5

7

6

MODUL DE FUNCŢIONARE

SELECTAREA CULORII
Vopseaua standard LTA este RAL 7035, gri deschis

Alte vopsele/lacuri sunt disponibile în orice moment.
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service@lta-filter.com 

+49 (0)7838 84-181

WWW.LTA-FILTER.COM

24/7/365 LTA SERVICE

Şi mai flexibil. 
Şi mai rapid.

NOUL NOSTRU  
MAGAZIN ONLINE

LTA LUFTTECHNIK.
ASISTENŢA DUMNEAVOASTRĂ
COMPETENTĂ LA NIVEL MONDIAL.

Proximitatea faţă de clienţi este deosebit de 
importantă la LTA. Pe de o parte, pentru dezvoltarea 
de soluţii de filtrare care reflectă exact necesităţile 
reale ale clienţilor. Pe de altă parte, însă, şi în sens 
geografic. Reţeaua noastră de service se extinde în 
7 ţări din întreaga lume, astfel încât clienţii noştri nu 
aşteaptă niciodată mai mult decât este neapărat ne-
cesar pentru a beneficia de un service profesional.

În cadrul tuturor locaţiilor, angajaţii dedicaţi oferă 
asistenţă profesională pentru toate întrebările le-
gate de filtrarea industrială. Asigurăm o disponi-
bilitate optimă a sistemelor dumneavoastră de fil-
trare şi ne considerăm un garant al productivităţii 
dumneavoastră. Pe lângă expertiza noastră 
profesională, clienţii apreciază nivelul nostru ridicat 
de disponibilitate şi colaborarea constructivă. 



Reprezentanţi şi parteneri

Producţie

Sediu principal

Locaţii de distribuţie 
şi service

LTA Industrial Air 
Cleaning Systems s.r.o.

Lidická 66 
252 68 Středokluky
Republica Cehă
info@lta-filter.com
+420 233 012-113

LTA Lufttechnik GmbH
Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Germania
info@lta-filter.com
+49 7838 84-245

WWW.LTA-FILTER.COM


